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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 08.11.2016
bis: 09.11.2016Bohrung: 432-01/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, humos

Geruch: erdig

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung

feucht B 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach
steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

feucht C 2,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,20

Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach
steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

feucht D 3,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

beige

feucht E 4,00
F 5,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 08.11.2016
bis: 09.11.2016Bohrung: 432-02/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,25

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach grobsandig, humos bis stark
humos

Auflagehumus

leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,25

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach grobsandig, nach unten
abnehmend schwach humos

TA <1%: unten Lage von Bauschutt

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung

feucht B 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, vereinzelt
feinkiesig

leicht zu bohren gelb

feucht C 1,50
D 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 08.11.2016
bis: 09.11.2016Bohrung: 432-03/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, humos

Geruch: erdig

leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

feucht B 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,80

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach
steinig

Schlufflagen wenige cm

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

feucht C 2,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,60

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

feucht D 3,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

feucht E 5,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 08.11.2016
bis: 09.11.2016Bohrung: 432-04/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig, schwach humos

Geruch:erdig

leicht zu bohren braun

Auffüllung

feucht A 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,10

Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach steinig

leicht zu bohren hellbraun

feucht B 1,20
C 2,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach steinig

mäßig schwer zu
bohren

beige

feucht D 3,00
E 4,00
F 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 08.11.2016
bis: 09.11.2016Bohrung: 432-05/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach humos

Geruch: erdig

leicht zu bohren braun

Auffüllung

feucht A 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung

feucht B 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,50

Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach steinig

Schlufflagen, Abbruch wegen Hindernis (Wurzel ?)

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

feucht C 2,50
D 3,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 08.11.2016
bis: 09.11.2016Bohrung: 432-06/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, schwach humos

Geruch:erdig

leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung

feucht B 1,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,70

Feinsand, stark mittelsandig, lagenweise schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

feucht C 2,20
D 3,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, Lage von schwach
schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
beige

feucht E 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 08.11.2016
bis: 09.11.2016Bohrung: 432-07/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach
humos

Geruch: schwach erdig

leicht zu bohren braun

Auffüllung

feucht A 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

feucht B 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,40

Feinsand, Lage von schluffig, sehr schwach mittelsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

feucht C 2,30
D 3,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig, schwach
steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
beige

feucht E 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 08.11.2016
bis: 09.11.2016Bohrung: 432-08/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach humos

Geruch: erdig

leicht zu bohren braun

Auffüllung

feucht A 0,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach
steinig

mäßig schwer zu
bohren

beige

feucht B 1,00
C 2,00
D 3,00
E 4,00
F 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 08.11.2016
bis: 09.11.2016Bohrung: 432-09/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,45

Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach
humos

Geruch: erdig

leicht zu bohren braun

Auffüllung

feucht A 0,45

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

feucht B 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,30

Feinsand, Lage von schluffig, schwach mittelsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

feucht C 2,40
D 3,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
beige

feucht E 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 08.11.2016
bis: 09.11.2016Bohrung: 432-10/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, schwach humos

Geruch: erdig

leicht zu bohren braun

Auffüllung

feucht A 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig

lagenweise humose Beimengungen

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

feucht B 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,50

Feinsand, Lage von schluffig, schwach mittelsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
beige

feucht C 2,50
D 3,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

beige

feucht E 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 10.11.2016Bohrung: 704-01/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,15

Mittelsand, feinsandig, stark humos

Auflagehumushorizont

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht bis sehr feucht A 0,15

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach
grobsandig, schwach schluffig

leicht zu bohren beigebraun

Auffüllung

feucht B 0,35

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,42

Grobsand, mittelsandig, sehr schwach feinkiesig

TA 40%: Schlacke, Asche

mäßig schwer zu
bohren

schwarz

Auffüllung

feucht C 0,42

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,75

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, schwach schluffig, sehr schwach tonig

mäßig schwer zu
bohren

beigebraun

Auffüllung

feucht D 0,75

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,35

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, schwach schluffig, sehr schwach tonig

TA 80%: Schlacke, Beton, Aschen, Brandreste, Metallreste (Nägel)

schwer zu bohren schwarz

Auffüllung

feucht E 1,35



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 10.11.2016Bohrung: 704-01/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff, tonig, feinsandig, sehr schwach mittelsandig

sehr schwer zu bohren beigebraun

Beckenablagerung? Drenthe-Stadium

feucht F 2,00
G 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 10.11.2016Bohrung: 704-02/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

stark humos

Auflagehumus

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

feucht A 0,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,65

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach grobsandig

TA < 5%: lagenweise Asche und Schlacke, Metallreste,
Brandhorizonte

mäßig schwer zu
bohren

beigebraun

Auffüllung

feucht B 0,65

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinsandig, vereinzelt steinig

TA 80%: Schlacke, Holzkohle, Verbrennungsreste, Gummi, Seil, Holz,
Leder, Glas, Metall

mäßig schwer zu
bohren

schwarz

Auffüllung

feucht C 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,85

Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinsandig, vereinzelt steinig

Geruch muffig

mäßig schwer zu
bohren

beige

Auffüllung?

feucht D 1,85

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff, schwach feinsandig, schwach grobsandig, tonig, sehr schwach
mittelsandig

sehr schwer zu bohren beige

Beckenablagerung? Drenthe-Stadium

feucht E 3,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 10.11.2016Bohrung: 704-03/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,15

stark humos

Auflagehumus

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

feucht A 0,15

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,95

Schluff, feinsandig

schwarze Lagen, geogenes Material, umgelagert

mäßig schwer zu
bohren

beige

Auffüllung

feucht B 0,95

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,75

Mittelsand, grobsandig, feinsandig

TA <5%: Asche, Verbrennungshorizonte

mäßig schwer zu
bohren

schwarz bis
braun

Auffüllung

feucht C 1,75

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig

schwer zu bohren beigebraun

Beckenablagerung? Drenthe-Stadium

feucht D 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 10.11.2016Bohrung: 704-04/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

stark humos

Auflagehumus

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,75

Schluff, feinsandig, nach unten zunehmend schwach tonig bis sehr
schwach tonig, schwach mittelsandig

Abdeckung aus Geogen: bindig bis feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

beigebraun

Auffüllung

feucht B 0,75

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Mittelsand, grobsandig, feinsandig

Verbrennungshorizont (wie vorherige) TA 30-50%: Asche, Holzkohle,
Gummi, Glas

mäßig schwer zu
bohren

schwarz

Auffüllung

feucht C 1,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Grobsand, stark mittelsandig, feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

beigebraun

feucht D 2,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff, feinsandig

sehr schwer zu bohren beigebraun

Beckenablagerung? Drenthe-Stadium

feucht E 3,00
F 4,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 10.11.2016Bohrung: 704-05/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,05

sehr leicht zu bohren

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, vereinzelt steinig

TA 60%: Asche, Schlacke

sehr schwer zu bohren schwarz

Auffüllung

feucht A 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Mittelsand, lagenweise schwach feinsandig bis feinsandig, lagenweise
sehr schwach grobsandig bis schwach grobsandig

gebändert

mäßig schwer zu
bohren

beige bis braun

feucht B 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,70

Schluff, tonig, schwach feinsandig

sehr schwer zu bohren

Beckenablagerung? Drenthe-Stadium

feucht C 2,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Mittelsand, lagenweise schwach feinsandig bis feinsandig, lagenweise
sehr schwach grobsandig bis schwach grobsandig, lagenweise

schluffig bis stark schluffig

mäßig schwer zu
bohren

Beckenablagerung? Drenthe-Stadium

feucht D 3,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 10.11.2016Bohrung: 704-06/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

Auflagehumus

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

schwer zu bohren schwarz

Auffüllung

feucht A 0,35

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Schluff, stark feinsandig, lagenweise schwach tonig bis tonig,
lagenweise schwach mittelsandig bis mittelsandig

umgelagertes geogenes Material?

schwer zu bohren beigebraun

Auffüllung

feucht B 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff, stark feinsandig, nach unten zunehmend schwach tonig bis
tonig, schwach mittelsandig bis mittelsandig

C 2,00
D 3,00
D 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 09.11.2016
bis: 14.11.2016Bohrung: 726-01/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
schluffig, sehr schwach steinig

wenig Bauschutt

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung

feucht A 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach steinig

Steine: schwach laminiert, nach unten gröber werdend

mäßig schwer zu
bohren

beige

feucht B 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

beige

feucht C 3,00
D 4,00
E 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 09.11.2016
bis: 14.11.2016Bohrung: 726-02/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,02

humos

Auflagehorizont, stellenweise schluffig

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,35

Mittelsand, schwach grobsandig bis grobsandig, schwach feinsandig
bis grobsandig, sehr schwach feinkiesig, zum Teil schwach schluffig

TA <1%: Ziegel

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung

feucht A 1,35

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Feinsand, lagenweise schwach mittelsandig bis mittelsandig,
lagenweise sehr schwach feinkiesig bis schwach feinkiesig

Feinkieslage bei 1,65 m, darüber dunkle Schicht (3 cm)

mäßig schwer zu
bohren

beigebraun

feucht B 2,00
C 3,00
D 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 09.11.2016
bis: 14.11.2016Bohrung: 726-03/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Feinsand, mittelsandig, humos

wenig Bauschutt, Geruch: erdig

leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, schwach steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

feucht B 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig, sehr schwach
steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
beige

feucht C 2,50
D 3,50
E 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 09.11.2016
bis: 14.11.2016Bohrung: 726-04/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach steinig, humos

Geruch: erdig

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

schwach feucht A 0,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach humos,
schwach steinig

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung

B 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Feinsand, mittelsandig, schluffig, sehr schwach grobsandig, schwach
steinig

wenig Bauschutt

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

C 1,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,60

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, stark steinig

schwer zu bohren hellbraun

Auffüllung

D 3,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinsandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach steinig

mäßig schwer zu
bohren

beige

feucht E 5,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 09.11.2016
bis: 14.11.2016Bohrung: 726-05/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

Mittelsand, feinsandig, humos

Auflagehumus

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,55

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig

leicht zu bohren beigebraun

Auffüllung

feucht B 0,55

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Feinsand, schwach grobsandig, sehr schwach mittelsandig, nach
unten zunehmend schwach schluffig, unten feinkiesig

TA < 1%: Holzkohlereste, kein Bohrfortschritt bei 1,8 m, Abbruch

mäßig schwer zu
bohren

Auffüllung

feucht C 1,00
D 1,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 09.11.2016
bis: 14.11.2016Bohrung: 726-06/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

Mittelsand, feinsandig, humos

Auflagehumus

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Mittelsand, sehr schwach grobsandig, feinsandig, sehr schwach
feinkiesig

leicht zu bohren beigebraun

Auffüllung

feucht A 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,90

Mittelsand, schwach grobsandig bis grobsandig, unregelmäßig,
schwach feinsandig bis feinsandig

TA <1%: Holzkohlereste, kein weiterer Bohrfortschritt

mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung

feucht B 1,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 09.11.2016
bis: 14.11.2016Bohrung: 726-07/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

Mittelsand, feinsandig, humos, steinig

Auflagehumus

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,35

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,75

Mittelsand, lagenweise schwach grobsandig bis grobsandig,
lagenweise schwach feinsandig bis feinsandig, vereinzelt sehr

schwach mittelkiesig

mäßig schwer zu
bohren

beige

Auffüllung

feucht B 0,75

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,90

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach
grobsandig

kein Bohrfortschritt bei 1,9 m

mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung

feucht C 1,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 09.11.2016
bis: 14.11.2016Bohrung: 726-08/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

stark humos

Auflagehumus

Auffüllung

A 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig

TA <1%: oben Schlacke

leicht zu bohren beige

Auffüllung

schwach feucht B 1,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

nord. Geröll, Flint, kein Bohrfortschritt

schwer zu bohren beigebraun

Auffüllung?

C 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 09.11.2016
bis: 14.11.2016Bohrung: 726-09/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

stark humos

Auflagehumus

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Mittelsand, schwach grobsandig bis grobsandig, vereinzelt sehr
schwach feinkiesig bis schwach feinkiesig, zum Teil schwach schluffig

TA <5%: Ziegel, Bauschutt, Schlacke

mäßig schwer zu
bohren

graubraun

Auffüllung

schwach feucht A 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach feinkiesig

schwer zu bohren beigebraun

schwach Auffüllung

B 2,00
C 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 07.11.2016
bis: 07.11.2016Bohrung: 771-01/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig bis grobsandig,
schwach feinkiesig, lagenweise schwach schluffig

leicht zu bohren beige

Auffüllung

feucht A 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Mittelsand, schwach grobsandig bis grobsandig, schwach mittelkiesig,
sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig, sehr schwach

kein Bohrfortschritt bei 1,4 m

leicht zu bohren beigebraun

Auffüllung

feucht B 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 07.11.2016
bis: 07.11.2016Bohrung: 771-02/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,05

Mittelsand, humos

humoser Aufarbeitungshorizont

leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,05

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,90

Mittelsand bis Feinsand (lagenweise), lagenweise sehr schwach
grobsandig bis schwach grobsandig, schwach humos bis humos

TA <1%: Ziegel, Betonbruch, Botonschicht -> Sohle?

leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu

beige

Auffüllung

feucht B 1,00
C 1,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig

hellbeige

Drenthe-Stadium

D 2,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig, schwach
schluffig, sehr schwach tonig

beigebraun

Drenthe-Stadium

E 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,60

Feinsand, schwach schluffig bis schluffig, sehr schwach mittelsandig

grau

Drenthe-Stadium

F 3,60



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 07.11.2016
bis: 07.11.2016Bohrung: 771-02/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,70

Mittelsand, lagenweise sehr schwach grobsandig bis schwach
grobsandig, schwach feinsandig bis feinsandig

hellbraun

Drenthe-Stadium

G 4,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Feinkies, grobsandig, mittelsandig, sehr schwach feinsandig

grau

Drenthe-Stadium

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 07.11.2016
bis: 07.11.2016Bohrung: 771-03/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,05

Mittelsand, feinsandig, humos, sehr schwach feinkiesig

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,05

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,95

Mittelsand, schwach feinsandig bis feinsandig, schwach grobsandig
bis grobsandig

schwarze Aschelagen

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
schwarz

Auffüllung

feucht B 1,00
C 1,95

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig

beige

Drenthe-Stadium

D 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 07.11.2016
bis: 07.11.2016Bohrung: 771-04/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,15

Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig, humos

Geruch: erdig

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,15

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach steinig

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung

feucht B 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung

schwach feucht C 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach
feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

schwach feucht D 2,50
E 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 07.11.2016
bis: 07.11.2016Bohrung: 771-05/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach kiesig,
schwach steinig, schwach humos

leicht zu bohren grau bis braun

Auffüllung

feucht A 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
kiesig, sehr schwach steinig

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung

schwach feucht B 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr
schwach grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

beige

Auffüllung

schwach feucht C 1,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung

schwach feucht D 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach
feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

schwach feucht E 3,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 07.11.2016
bis: 08.11.2016Bohrung: 772-01/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr
schwach grobsandig, humos

Geruch: erdig

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
schluffig, sehr schwach humos

Beton, Geruch: schwach erdig

leicht zu bohren beige

Auffüllung

feucht B 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach schluffig

leicht zu bohren beige

Auffüllung

C 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig,
sehr schwach humos

leicht zu bohren dunkelbraun bis
beige

Auffüllung

D 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung

E 1,80



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 07.11.2016
bis: 08.11.2016Bohrung: 772-01/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,40

Feinsand, sehr stark schluffig, sehr schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

beige

Drenthe-Stadium?

schwach feucht F 3,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, schwach steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Drenthe-Stadium

feucht G 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,60

Mittelsand, sehr stark grobsandig, schwach feinsandig, steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Drenthe-Stadium

feucht H 4,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Grobsand, feinkiesig, schwach mittelsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellgrau

Drenthe-Stadium

sehr feucht I 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 07.11.2016
bis: 08.11.2016Bohrung: 772-02/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach kiesig, schwach
steinig, humos

Geruch: erdig

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Grobsand, stark kiesig, steinig, schwach mittelsandig, sehr schwach
humos

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung

feucht B 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach
grobsandig

leicht zu bohren beige

Auffüllung

feucht C 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach
feinsandig, sehr schwach humos

leicht zu bohren beige bis
dunkelbraun

Auffüllung

D 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,20

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach
feinsandig, sehr schwach steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Drenthe-Stadium?

E 2,20



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 07.11.2016
bis: 08.11.2016Bohrung: 772-02/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,40

Mittelsand, feinsandig, schwach feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Drenthe-Stadium

F 2,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,10

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach
feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun bis
beige

Drenthe-Stadium

schwach feucht G 3,40
H 4,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,40

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

beige

Drenthe-Stadium

schwach feucht I 4,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig, schwach steinig, sehr
schwach feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

beige

Drenthe-Stadium

schwach feucht J 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 07.11.2016
bis: 08.11.2016Bohrung: 772-03/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,15

Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig, humos bis
stark humos

Auflagehorizont

dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Mittelsand, schwach grobsandig bis grobsandig, schwach feinsandig,
sehr schwach feinkiesig

TA <5%: schwarze Lage von Asche; zwischen 0,45 und 0,55 m Lage
von Bauschutt

mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Mittelsand, lagenweise feinsandig bis stark feinsandig

beigebraun

B 1,30
C 2,00
D 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 07.11.2016
bis: 08.11.2016Bohrung: 772-05/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach
steinig, schwach humos

Bauschutt, Geruch: erdig

leicht zu bohren braun

Auffüllung

feucht A 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Feinsand, stark schluffig, schwach mittelsandig, steinig

Bauschutt

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

B 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Grobsand, kiesig, schwach steinig

kein Bohrfortschritt bei 1,5 m

schwer zu bohren braun

Auffüllung

C 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 07.11.2016
bis: 08.11.2016Bohrung: 772-06/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,45

Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach
humos

Geruch:erdig

sehr leicht zu bohren braun

Auffüllung

schwach feucht A 0,45

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
schluffig, sehr schwach steinig

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung

schwach feucht B 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,50

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Drenthe-Stadium

schwach feucht C 2,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

beige

Drenthe-Stadium

feucht D 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 07.11.2016
bis: 07.11.2016Bohrung: 772-07/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach humos

Geruch: erdig

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

schwach feucht A 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,20

Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr
schwach steinig

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung

B 1,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Feinsand, schluffig, sehr schwach mittelsandig, sehr schwach steinig

Bauschutt

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

schwach feucht C 2,20
D 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 07.11.2016
bis: 08.11.2016Bohrung: 772-08/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Kies, grobsandig, steinig, sehr schwach mittelsandig, sehr schwach
humos

Geruch: schwach erdig

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung

feucht A 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig

Bauschutt

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

schwach feucht B 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
humos, Bauschutt

kein Bohrfortschritt bei 1,5 m

mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung

feucht C 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 07.11.2016
bis: 08.11.2016Bohrung: 772-09/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig, schwach steinig, schwach
humos

Geruch: erdig

leicht zu bohren braun

Auffüllung

feucht A 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach steinig

Bauschutt

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

schwach feucht B 1,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Drenthe-Stadium

schwach feucht C 2,30
D 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-01/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,25

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
steinig, schwach humos

Geruch: erdig

leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,25

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig,
sehr schwach steinig

wenig Bauschutt, Schlackelage bei 0,4-0,45m

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung

B 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,20

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach
feinsandig, stark steinig

schwer zu bohren hellbraun

Auffüllung

C 3,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, sehr schwach feinkiesig,
sehr schwach steinig

mäßig schwer zu
bohren

beige

feucht D 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-02/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
schluffig, sehr schwach steinig, schwach humos

Geruch: erdig

leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach
steinig

Bauschutt

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung

B 1,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,85

Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach steinig

mäßig schwer zu
bohren

beige

feucht C 2,70
D 3,85

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach
steinig

mäßig schwer zu
bohren

beige

schwach feucht E 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-03/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
schluffig, schwach humos

sehr wenig Bauschutt, Geruch: erdig

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

schwach feucht A 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
schluffig, schwach steinig

wenig Bauschutt

mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung

feucht B 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,60

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach
grobsandig, steinig

mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung

C 2,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

schwach feucht D 3,60
E 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-04/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,25

Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach
humos

wenig Bauschutt, Geruch: erdig

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

schwach feucht A 0,25

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach
steinig

leicht zu bohren hellbraun

Auffüllung

schwach feucht B 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,10

Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach
steinig

mäßig schwer zu
bohren

beige

Auffüllung

C 3,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach steinig

kein Bohrfortschritt bei 4,00 m

mäßig schwer zu
bohren

beige

schwach feucht D 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-05/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach humos

Geruch:erdig

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

schwach feucht A 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig

sehr wenig Bauschutt

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung

B 1,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,10

Feinsand, wechsellagernd feinsandig bis mittelsandig bis sehr
schwach schluffig, wechsellagernd feinsandig bis schluffig bis sehr

schwach mittelsandig

mäßig schwer zu
bohren

beige

C 2,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,80

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

schwach feucht D 3,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

feucht E 5,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-06/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,05

stark humos

Auflagehumus

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,80

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
feinkiesig

TA 5%: Bauschutt- und Ziegelllagen (0,3-0,34m; 0,7-0,72)

A 0,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach feinkiesig

Ta <1%: Bauschutt

schwer zu bohren graubeige

Auffüllung

B 1,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig

TA 60%: Glas, Schlacke, Bauschutt

mäßig schwer zu
bohren

schwarz bis
braun

Auffüllung

C 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,60

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig, humos

TA <1%; Bauschutt

mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung

D 1,60



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-06/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Mittelsand, lagenweise sehr schwach grobsandig bis schwach
grobsandig, lagenweise schwach feinsandig bis feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

beigebraun

Auffüllung?

schwach feucht E 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,90

Hohlraum

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Beton

kein Bohrfortschritt bei 3,0 m

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-07/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,05

stark humos

Humusauflage

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,45

Mittelsand, sehr schwach feinkiesig, schwach feinsandig bis
feinsandig, vereinzelt steinig, nach unten abnehmend schwach humos

TA <10%: Beton

schwer zu bohren grau bis braun

Auffüllung

schwach feucht A 0,45

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,10

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig

TA >50%: Beton -> kein Bohrfortschritt bei 2,1 m

sehr schwer zu bohren graubraun

Auffüllung

schwach feucht B 2,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-08/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

Mittelsand, feinsandig, humos, sehr schwach feinkiesig

TA <5%: Beton, Ziegel

leicht zu bohren braun

Auffüllung

A 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,75

TA 100%: Betonlage, mürbe/brüchig

schwer zu bohren grau

Auffüllung

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,20

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig

TA <1%: Betonsplitter, kein Bohrfortschritt bei 2,2 m

sehr schwer zu bohren beigebraun

Auffüllung

B 2,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-09/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,02

Mittelsand, stark humos

Humusauflagehorizont

dunkelbraun

Auffüllung

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig

TA 90% Beton: mürbe -> kein Bohrfortschritt

graubraun

Auffüllung

A 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-10/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,02

Mittelsand, stark humos

Auflagehumushorizont

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Mittelsand, schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig

TA 80%: Beton; Schlacke

sehr schwer zu bohren

Auffüllung

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, lagenweise sehr schwach
feinkiesig, oben sehr schwach humos

schwer zu bohren gelbbeige

schwach feucht A 1,00
B 2,00
C 3,00
D 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-11/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,02

humos

Auflagehumus

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,30

Sand

TA 80%: Beton-/Sandgemisch- mürbe, kein Bohrfortschritt bei 1,3 m

sehr schwer zu bohren graubraun

Auffüllung

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-12/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

stark humos

Auflagehumus

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,10

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, schwach schluffig

TA <1%: Beton, kein Bohrfortschritt bei 1,1 m

sehr schwer zu bohren hellbraun

Auffüllung

schwach feucht A 1,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-13/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,25

Mittelsand

Auflagehumus

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,25

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, schwach schluffig,
sehr schwach feinkiesig

schwarze Lage -> Brandhorizont, kein Bohrfortschritt bei 1,5 m

sehr schwer zu bohren beigebraun

Auffüllung

schwach feucht B 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-14/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,15

Mittelsand, feinsandig, humos

Humusauflage

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,15

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig

TA <1%: schwarze Lage- Brandhorizont (0,40-0,43 m), kein
Bohrfortschritt bei 1,5 m -> Beton

sehr schwer zu bohren hellbraun bis
dunkelbraun

Auffüllung

C 0,43
B 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-15/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,04

Mittelsand, feinsandig, stark humos

Humusauflagehorizont

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,25

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, vereinzelt steinig

TA <1%: Betonsplitter, unten: schwarze Lage

mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung

feucht A 0,25

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,80

Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, nach unten abnehmend sehr schwach humos, sehr

schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

beigebraun

B 1,80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Grobsand, mittelsandig, schwach feinsandig, schwach feinkiesig

kein Bohrfortschritt

sehr schwer zu bohren hellgelb

C 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 10.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 775-16/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,05

stark humos

Humusauflagehorizont

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, nach unten
abnehmend schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

schwach feucht A 0,35

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
schluffig

Braune Streifen

mäßig schwer zu
bohren

gelb bis braun

schwach feucht B 1,00
C 2,00
D 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 11.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 779-01/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, humos

Geruch: erdig

leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,70

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

feucht B 0,70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,50

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig

Bohrhindernis, kein Bohrfortschritt

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

C 1,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 11.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 779-02/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, humos

Geruch: erdig

leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,90

Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach
steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

B 1,20
C 1,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinkiesig, sehr schwach
feinsandig, sehr schwach steinig, nach unten zunehmend steinig

schwer zu bohren hellbraun

schwach feucht D 3,50
E 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 11.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 779-03/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,20

Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach
humos

Geruch: erdig

leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

schwach feucht A 0,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,20

Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach
steinig

leicht zu bohren hellbraun

B 1,20
C 2,20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,50

Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinsandig, sehr schwach
feinkiesig, schwach steinig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

D 3,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig, sehr schwach
steinig

mäßig schwer zu
bohren

beige

feucht E 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 11.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 779-04/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,15

Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach
grobsandig, humos

Geruch: erdig

leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,15

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,90

Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
steinig

leicht zu bohren hellbraun bis
beige

feucht B 1,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach
steinig

mäßig schwer zu
bohren

beige

feucht C 3,50
D 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 11.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 779-05/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Mittelsand, Feinsand, sehr schwach grobsandig, nach unten
abnehmend humos

Geruch: erdig, durch Bioturbation keine Horizontierung im Oberboden,
Schichtgrenze unscharf

sehr leicht zu bohren dunkelbraun bis
braun

Auffüllung

feucht A 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
feinkiesig, nach unten abnehmend sehr schwach humos

TA <5%: Beton (unten)

leicht zu bohren graubraun

Auffüllung

feucht B 1,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Feinsand, mittelsandig, lagenweise schwach schluffig bis schluffig,
lagenweise sehr schwach tonig bis schwach tonig

leicht zu bohren gelbbeige

feucht C 2,00
D 3,00
E 4,00
F 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 11.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 779-06/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, stark humos

Auflagehumus, Geruch: erdig

leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,35

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,50

Mittelsand, schwach feinsandig bis feinsandig, sehr schwach
grobsandig bis schwach grobsandig, nach unten abnehmend schwach

humos bis sehr schwach humos, sehr schwach feinkiesig

mäßig schwer zu
bohren

beige bis
schwarz

Auffüllung

feucht B 0,50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Kernverlust

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, grobsandig, feinsandig, lagenweise sehr schwach
feinkiesig bis schwach feinkiesig, zum Teil sehr schwach tonig bis

schwach tonig

mäßig schwer zu
bohren

beigegelb

Drenthe-Stadium

feucht C 2,00
D 3,00
E 4,00
F 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 11.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 779-07/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,30

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, stark humos

Humusauflage

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,35

Mittelsand, feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

beigegelb

Auffüllung?

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Kernverlust

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

lagenweise
beigegelb bis

feucht B 2,00
C 3,00
D 4,00
E 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 11.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 779-08/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,65

Beton

schwer zu bohren grau

Auffüllung

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

9,00

Mittelsand, lagenweise feinsandig bis stark feinsandig, lagenweise
sehr schwach grobsandig bis schwach grobsandig

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

gelbbeige

feucht bis schwach
feucht

B 1,00
C 2,00
D 3,00
E 4,00
F 5,00
G 6,00
H 7,00
I 8,00
J 9,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 11.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 779-09/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,40

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

Auffüllung

feucht A 0,40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

5,00

Mittelsand, lagenweise sehr schwach grobsandig bis schwach
grobsandig, lagenweise schwach feinsandig bis feinsandig, sehr

bei 0,6 m Betonreste (Leitung?)

mäßig schwer zu
bohren bis schwer zu

gelbbeige

feucht B 1,00
C 2,00
D 3,00
E 4,00
F 5,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 11.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 779-10/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,15

Mittelsand, stark humos

Humusauflage

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

feucht A 0,15

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,90

Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig bis schwach
grobsandig, sehr schwach feinkiesig, vereinzelt steinig

Naturstein, umgelagertes Geogen?, bei 1,7 m Holzkohle

mäßig schwer zu
bohren

beigebraun

schwach feucht B 1,00
C 1,90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

streifig, beige

schwach feucht D 3,00
E 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 11.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 779-11/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,02

humos

Auflagehumus

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, nach unten
abnehmend schwach humos bis sehr schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

braun

schwach feucht A 0,60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,00

Kernverlust

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, gerundet, schwach
feinkiesig

mäßig schwer zu
bohren

beigebraun

B 2,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,05

Mittelsand, feinkiesig bis stark feinkiesig, schwach grobsandig, sehr
schwach feinsandig, sehr schwach mittelkiesig

schwer zu bohren beigebraun

C 3,05



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 2

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 11.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 779-11/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Mittelsand, feinsandig, lagenweise sehr schwach grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

gelb

D 4,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Projekt: 16129 Dragahn Bohrzeit:
von: 11.11.2016
bis: 17.11.2016Bohrung: 779-12/16

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,10

humos

Humusauflage + Wurzeln

sehr leicht zu bohren dunkelbraun

feucht A 0,10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3,00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig,
vereinzelt steinig, nach unten abnehmend schwach humos, feinkiesig

beigegelb

B 1,00
C 2,00
D 3,00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)
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76,5

76,0

75,5

75,0

74,5

74,0

73,5

73,0

72,5

72,0

A; 0,00-0,30

B; 0,30-1,30

C; 1,30-2,40

D; 2,40-3,20

E; 3,20-4,00

F; 4,00-5,00

0,30  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, humos, Auffüllung, dunkelbraun,
feucht, Geruch: erdig, sehr leicht zu bohren

0,00

0,30

1,30  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, Auffüllung, hellbraun, feucht,
leicht zu bohren

1,30

2,40  Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach steinig,
glazifluviatil, hellbraun, feucht, mäßig schwer zu bohren

2,40

3,20  Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach steinig,
glazifluviatil, hellbraun, feucht, mäßig schwer zu bohren

3,20

5,00  Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig, glazifluviatil, beige,
feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (76,61 m NN)

432-01/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

432-01/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P Ingenieurgesellschaft

631762

B. Jester

08.11.2016

5884637

76,61m

5,00m



76,5

76,0

75,5

75,0

74,5

74,0

A; 0,00-0,25

B; 0,25-0,50

C; 0,50-1,50

D; 1,50-3,00

0,25  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach grobsandig, humos bis stark humos,
Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Auflagehumus, leicht zu bohren

0,00

0,25 0,50  Feinsand, schwach mittelsandig, schwach grobsandig, nach unten abnehmend
schwach humos, Auffüllung, hellbraun, feucht, TA <1%: unten Lage von Bauschutt,
leicht zu bohren

0,50

3,00  Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, vereinzelt feinkiesig,
glazifluviatil, gelb, feucht, leicht zu bohren

3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (76,55 m NN)

432-02/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

432-02/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P Ingenieurgesellschaft

631758

B. Jester

08.11.2016

5884646

76,55m

3,00m



76,5

76,0

75,5

75,0

74,5

74,0

73,5

73,0

72,5

72,0

A; 0,00-0,30

B; 0,30-1,40

C; 1,40-2,80

D; 2,80-3,60

E; 3,60-5,00

0,30  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, humos, Auffüllung, dunkelbraun,
feucht, Geruch: erdig, leicht zu bohren

0,00

0,30

1,40  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, Auffüllung, hellbraun, feucht,
mäßig schwer zu bohren

1,40

2,80  Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach steinig,
hellbraun, feucht, Schlufflagen wenige cm, mäßig schwer zu bohren

2,80

3,60  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach steinig, glazifluviatil,
hellbraun, feucht, mäßig schwer zu bohren

3,60

5,00  Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach steinig,
glazifluviatil, hellbraun, feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (76,85 m NN)

432-03/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

432-03/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P Ingenieurgesellschaft

631766

B. Jester

08.11.2016

5884645

76,85m

5,00m



76,5

76,0

75,5

75,0

74,5

74,0

73,5

73,0

72,5

72,0

A; 0,00-0,20

B; 0,20-1,20

C; 1,20-2,10

D; 2,10-3,00

E; 3,00-4,00

F; 4,00-5,00

0,20  Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig, schwach humos, Auffüllung,
braun, feucht, Geruch:erdig, leicht zu bohren

0,00

0,20

2,10  Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach steinig,
glazifluviatil, hellbraun, feucht, leicht zu bohren

2,10

5,00  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach steinig, glazifluviatil,
beige, feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (76,78 m NN)

432-04/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

432-04/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P Ingenieurgesellschaft

631771

B. Jester

08.11.2016

5884637

76,78m

5,00m



76,5

76,0

75,5

75,0

74,5

74,0

73,5

A; 0,00-0,30

B; 0,30-1,50

C; 1,50-2,50

D; 2,50-3,50

0,30  Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach humos, Auffüllung, braun,
feucht, Geruch: erdig, leicht zu bohren

0,00

0,30

1,50  Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, Auffüllung, hellbraun, feucht, leicht zu
bohren

1,50

3,50  Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach steinig, fluviatil, hellbraun, feucht,
Schlufflagen, Abbruch wegen Hindernis (Wurzel ?), mäßig schwer zu bohren

3,50

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (76,80 m NN)

432-05/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

432-05/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P Ingenieurgesellschaft

631775

B. Jester

08.11.2016

5884644

76,80m

3,50m



76,5

76,0

75,5

75,0

74,5

74,0

73,5

73,0

72,5

72,0

A; 0,00-0,30

B; 0,30-1,20

C; 1,20-2,20

D; 2,20-3,70

E; 3,70-5,00

0,30  Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, schwach humos, Auffüllung,
dunkelbraun, feucht, Geruch:erdig, leicht zu bohren

0,00

0,30

1,20  Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, Auffüllung, hellbraun, feucht,
leicht zu bohren

1,20

3,70  Feinsand, stark mittelsandig, lagenweise schwach schluffig, glazifluviatil,
hellbraun, feucht, mäßig schwer zu bohren

3,70

5,00  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, Lage von schwach schluffig,
glazifluviatil, hellbraun bis beige, feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (76,54 m NN)

432-06/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

432-06/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631778

B. Jester

08.11.2016

5884651

76,54m

5,00m



76,5

76,0

75,5

75,0

74,5

74,0

73,5

73,0

72,5

72,0

A; 0,00-0,40

B; 0,40-1,30

C; 1,30-2,30

D; 2,30-3,40

E; 3,40-5,00

0,40  Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach humos,
Auffüllung, braun, feucht, Geruch: schwach erdig, leicht zu bohren

0,00

0,40

1,30  Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, Auffüllung, hellbraun, feucht,
mäßig schwer zu bohren

1,30

3,40  Feinsand, Lage von schluffig, sehr schwach mittelsandig, glazifluviatil, hellbraun,
feucht, mäßig schwer zu bohren

3,40

5,00  Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig, schwach steinig,
glazifluviatil, hellbraun bis beige, feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (76,68 m NN)

432-07/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

432-07/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P Ingenieurgesellschaft

361777

B. Jester

08.11.2016

5884632

76,68m

5,00m



76,5

76,0

75,5

75,0

74,5

74,0

73,5

73,0

72,5

72,0

A; 0,00-0,10

B; 0,10-1,00

C; 1,00-2,00

D; 2,00-3,00

E; 3,00-4,00

F; 4,00-5,00

0,10  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach humos, Auffüllung,
braun, feucht, Geruch: erdig, leicht zu bohren

0,00

0,10

5,00  Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach steinig,
glazifluviatil, beige, feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (76,90 m NN)

432-08/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

432-08/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P Ingenieurgesellschaft

631785

B. Jester

08.11.2016

5884644

76,90m

5,00m



76,5

76,0

75,5

75,0

74,5

74,0

73,5

73,0

72,5

72,0

A; 0,00-0,45

B; 0,45-1,40

C; 1,40-2,40

D; 2,40-3,30

E; 3,30-5,00

0,45  Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach humos,
Auffüllung, braun, feucht, Geruch: erdig, leicht zu bohren

0,00

0,45

1,40  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach steinig, Auffüllung,
hellbraun, feucht, mäßig schwer zu bohren

1,40

3,30  Feinsand, Lage von schluffig, schwach mittelsandig, glazifluviatil, hellbraun,
feucht, mäßig schwer zu bohren

3,30

5,00  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach grobsandig, glazifluviatil, hellbraun bis
beige, feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (76,65 m NN)

432-09/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

432-09/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631768

B. Jester

08.11.2016

5884632

76,65m

5,00m



76,5

76,0

75,5

75,0

74,5

74,0

73,5

73,0

72,5

72,0

A; 0,00-0,60

B; 0,60-1,40

C; 1,40-2,50

D; 2,50-3,50

E; 3,50-5,00

0,60  Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, schwach humos, Auffüllung,
braun, feucht, Geruch: erdig, leicht zu bohren

0,00

0,60

1,40  Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, glazifluviatil, hellbraun,
feucht, lagenweise humose Beimengungen, mäßig schwer zu bohren

1,40

3,50  Feinsand, Lage von schluffig, schwach mittelsandig, glazifluviatil, hellbraun bis
beige, feucht, mäßig schwer zu bohren

3,50

5,00  Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig, glazifluviatil, beige, feucht,
mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (76,93 m NN)

432-10/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

432-10/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631788

B. Jester

08.11.2016

5884637

76,93m

5,00m



76,5

76,0

75,5

75,0

74,5

74,0

73,5

73,0

A; 0,00-0,15

B; 0,15-0,35

C; 0,35-0,42

D; 0,42-0,75

E; 0,75-1,35

F; 1,35-2,00

G; 2,00-4,00

0,15  Mittelsand, feinsandig, stark humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht bis sehr
feucht, Auflagehumushorizont, sehr leicht zu bohren

0,00

0,15 0,35  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach grobsandig,
schwach schluffig, Auffüllung, beigebraun, feucht, leicht zu bohren

0,35 0,42  Grobsand, mittelsandig, sehr schwach feinkiesig, Auffüllung, schwarz, feucht, TA
40%: Schlacke, Asche, mäßig schwer zu bohren

0,42 0,75  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig,
schwach schluffig, sehr schwach tonig, Auffüllung, beigebraun, feucht, mäßig schwer
zu bohren

0,75

1,35  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig,
schwach schluffig, sehr schwach tonig, Auffüllung, schwarz, feucht, TA 80%: Schlacke,
Beton, Aschen, Brandreste, Metallreste (Nägel), schwer zu bohren

1,35

4,00  Drenthe-Stadium, Schluff, tonig, feinsandig, sehr schwach mittelsandig,
glazifluviatil, Beckenablagerung?, beigebraun, feucht, sehr schwer zu bohren

4,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (76,84 m NN)

704-01/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

704-01/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631468

B. Jester

10.11.2016

5882484

76,84m

4,00m



76,5

76,0

75,5

75,0

74,5

74,0

A; 0,00-0,10

B; 0,10-0,65

C; 0,65-1,30

D; 1,30-1,85

E; 1,85-3,00

0,10  stark humos, dunkelbraun, feucht, Auflagehumus, sehr leicht zu bohren0,00

0,10

0,65  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach grobsandig, Auffüllung, beigebraun, feucht,
TA < 5%: lagenweise Asche und Schlacke, Metallreste, Brandhorizonte, mäßig schwer
zu bohren

0,65

1,30  Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinsandig, vereinzelt steinig, Auffüllung,
schwarz, feucht, TA 80%: Schlacke, Holzkohle, Verbrennungsreste, Gummi, Seil, Holz,
Leder, Glas, Metall, mäßig schwer zu bohren

1,30

1,85  Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinsandig, vereinzelt steinig, Auffüllung?,
beige, feucht, Geruch muffig, mäßig schwer zu bohren

1,85

3,00  Drenthe-Stadium, Schluff, schwach feinsandig, schwach grobsandig, tonig, sehr
schwach mittelsandig, glazifluviatil, Beckenablagerung?, beige, feucht, sehr schwer zu
bohren

3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (76,82 m NN)

704-02/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

704-02/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631590

B. Jester

10.11.2016

5883873

76,82m

3,00m



75,5

75,0

74,5

74,0

73,5

73,0

A; 0,00-0,15

B; 0,15-0,95

C; 0,95-1,75

D; 1,75-3,00

0,15  stark humos, dunkelbraun, feucht, Auflagehumus, sehr leicht zu bohren0,00

0,15

0,95  Schluff, feinsandig, Auffüllung, beige, feucht, schwarze Lagen, geogenes
Material, umgelagert, mäßig schwer zu bohren

0,95

1,75  Mittelsand, grobsandig, feinsandig, Auffüllung, schwarz bis braun, feucht, TA
<5%: Asche, Verbrennungshorizonte, mäßig schwer zu bohren

1,75

3,00  Drenthe-Stadium, Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, glazifluviatil, Beckenablagerung?, beigebraun, feucht, schwer zu
bohren

3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (75,99 m NN)

704-03/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

704-03/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631592

B. Jester

10.11.2016

5883867

75,99m

3,00m



76,0

75,5

75,0

74,5

74,0

73,5

73,0

72,5

A; 0,00-0,10

B; 0,10-0,75

C; 0,75-1,20

D; 1,20-2,40

E; 2,40-3,00

F; 3,00-4,00

0,10  stark humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Auflagehumus, sehr leicht zu
bohren

0,00

0,10

0,75  Schluff, feinsandig, nach unten zunehmend schwach tonig bis sehr schwach
tonig, schwach mittelsandig, Auffüllung, beigebraun, feucht, Abdeckung aus Geogen:
bindig bis feinsandig, mäßig schwer zu bohren

0,75

1,20  Mittelsand, grobsandig, feinsandig, Auffüllung, schwarz, feucht,
Verbrennungshorizont (wie vorherige) TA 30-50%: Asche, Holzkohle, Gummi, Glas,
mäßig schwer zu bohren

1,20

2,40  Grobsand, stark mittelsandig, feinsandig, Genese unsicher, beigebraun, feucht,
mäßig schwer zu bohren

2,40

4,00  Drenthe-Stadium, Schluff, feinsandig, glazifluviatil, Beckenablagerung?,
beigebraun, feucht, sehr schwer zu bohren

4,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (76,12 m NN)

704-04/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

704-04/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631600

B. Jester

10.11.2016

5883868

76,12m

4,00m



75,5

75,0

74,5

74,0

73,5

73,0

A; 0,05-0,40

B; 0,40-1,30

C; 1,30-2,70

D; 2,70-3,00

0,05  feucht, sehr leicht zu bohren0,00
0,05

0,40  Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, vereinzelt steinig, Auffüllung,
schwarz, feucht, TA 60%: Asche, Schlacke, sehr schwer zu bohren

0,40

1,30  Mittelsand, lagenweise schwach feinsandig bis feinsandig, lagenweise sehr
schwach grobsandig bis schwach grobsandig, glazifluviatil, beige bis braun, feucht,
gebändert, mäßig schwer zu bohren

1,30

2,70  Drenthe-Stadium, Schluff, tonig, schwach feinsandig, glazifluviatil,
Beckenablagerung?, feucht, sehr schwer zu bohren

2,70 3,00  Drenthe-Stadium, Mittelsand, lagenweise schwach feinsandig bis feinsandig,
lagenweise sehr schwach grobsandig bis schwach grobsandig, lagenweise schluffig bis
stark schluffig, glazifluviatil, Beckenablagerung?, feucht, mäßig schwer zu bohren

3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (75,99 m NN)

704-05/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

704-05/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631601

B. Jester

10.11.2016

5883886

75,99m

3,00m



76,0

75,5

75,0

74,5

74,0

73,5

73,0

72,5

A; 0,10-0,35

B; 0,35-1,00

C; 1,00-2,00

D; 2,00-3,00

D; 3,00-4,00

0,10  Auflagehumus0,00

0,10
0,35  Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, Auffüllung, schwarz, feucht, schwer
zu bohren

0,35

1,00  Schluff, stark feinsandig, lagenweise schwach tonig bis tonig, lagenweise
schwach mittelsandig bis mittelsandig, Auffüllung, beigebraun, feucht, umgelagertes
geogenes Material?, schwer zu bohren

1,00

4,00  Schluff, stark feinsandig, nach unten zunehmend schwach tonig bis tonig,
schwach mittelsandig bis mittelsandig

4,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (76,05 m NN)

704-06/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

704-06/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631610

B. Jester

10.11.2016

5883879

76,05m

4,00m



68,0

67,5

67,0

66,5

66,0

65,5

65,0

64,5

64,0

63,5

A; 0,00-1,00

B; 1,30-2,00

C; 2,00-3,00

D; 3,00-4,00

E; 4,00-5,00

1,30  Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach schluffig,
sehr schwach steinig, Auffüllung, hellbraun, feucht, wenig Bauschutt, leicht zu bohren

0,00

1,30

2,00  Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach steinig,
glazifluviatil, beige, feucht, Steine: schwach laminiert, nach unten gröber werdend,
mäßig schwer zu bohren

2,00

5,00  Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, glazifluviatil, beige, feucht, mäßig
schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (68,22 m NN)

726-01/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

726-01/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631670

B. Jester

09.11.2016

5884068

68,22m

5,00m



68,0

67,5

67,0

66,5

66,0

65,5

65,0

64,5

64,0

63,5

A; 0,02-1,35

B; 1,35-2,00

C; 2,00-3,00

D; 3,00-5,00

0,02  humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Auflagehorizont, stellenweise schluffig,
sehr leicht zu bohren

0,00

0,02

1,35  Mittelsand, schwach grobsandig bis grobsandig, schwach feinsandig bis
grobsandig, sehr schwach feinkiesig, zum Teil schwach schluffig, Auffüllung, hellbraun,
feucht, TA <1%: Ziegel, leicht zu bohren

1,35

5,00  Feinsand, lagenweise schwach mittelsandig bis mittelsandig, lagenweise sehr
schwach feinkiesig bis schwach feinkiesig, glazifluviatil, beigebraun, feucht,
Feinkieslage bei 1,65 m, darüber dunkle Schicht (3 cm), mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (68,14 m NN)

726-02/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

726-02/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631666

B. Jester

09.11.2016

5884058

68,14m

5,00m



68,0

67,5

67,0

66,5

66,0

65,5

65,0

64,5

64,0

63,5

A; 0,00-0,20

B; 0,20-1,30

C; 1,30-2,50

D; 2,50-3,50

E; 3,50-5,00

0,20  Feinsand, mittelsandig, humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, wenig Bauschutt,
Geruch: erdig, leicht zu bohren

0,00

0,20

1,30  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, schwach steinig, glazifluviatil,
hellbraun, feucht, mäßig schwer zu bohren

1,30

5,00  Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig, sehr schwach steinig,
glazifluviatil, hellbraun bis beige, feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (68,22 m NN)

726-03/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

726-03/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631672

B. Jester

09.11.2016

5884075

68,22m

5,00m



68,5

68,0

67,5

67,0

66,5

66,0

65,5

65,0

64,5

64,0

A; 0,00-0,10

B; 0,10-0,40

C; 0,40-1,80

D; 1,80-3,60

E; 3,60-5,00

0,10  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach steinig, humos, Auffüllung, dunkelbraun,
schwach feucht, Geruch: erdig, sehr leicht zu bohren

0,00

0,10 0,40  Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach humos, schwach
steinig, Auffüllung, hellbraun, sehr schwach feucht, leicht zu bohren

0,40

1,80  Feinsand, mittelsandig, schluffig, sehr schwach grobsandig, schwach steinig,
Auffüllung, hellbraun, sehr schwach feucht, wenig Bauschutt, mäßig schwer zu bohren

1,80

3,60  Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, stark steinig, Auffüllung, hellbraun,
sehr schwach feucht, schwer zu bohren

3,60

5,00  Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr
schwach steinig, glazifluviatil, beige, feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (68,97 m NN)

726-04/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

726-04/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631655

B. Jester

09.11.2016

5884057

68,97m

5,00m



68,5

68,0

67,5

A; 0,00-0,10

B; 0,10-0,55

C; 0,55-1,00

D; 1,00-1,80

0,10  Mittelsand, feinsandig, humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Auflagehumus,
sehr leicht zu bohren

0,00

0,10

0,55  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, Auffüllung, beigebraun, feucht,
leicht zu bohren

0,55

1,80  Feinsand, schwach grobsandig, sehr schwach mittelsandig, nach unten
zunehmend schwach schluffig, unten feinkiesig, Auffüllung, feucht, TA < 1%:
Holzkohlereste, kein Bohrfortschritt bei 1,8 m, Abbruch, mäßig schwer zu bohren

1,80

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (68,85 m NN)

726-05/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

726-05/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631657

B. Jester

09.11.2016

5884056

68,85m

1,80m



68,5

68,0

67,5

67,0

A; 0,10-0,50

B; 0,50-1,90

0,10  Mittelsand, feinsandig, humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Auflagehumus,
sehr leicht zu bohren

0,00

0,10
0,50  Mittelsand, sehr schwach grobsandig, feinsandig, sehr schwach feinkiesig,
Auffüllung, beigebraun, feucht, leicht zu bohren

0,50

1,90  Mittelsand, schwach grobsandig bis grobsandig, unregelmäßig, schwach
feinsandig bis feinsandig, Auffüllung, braun, feucht, TA <1%: Holzkohlereste, kein
weiterer Bohrfortschritt, mäßig schwer zu bohren

1,90

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (68,55 m NN)

726-06/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

726-06/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631658

B. Jester

09.11.2016

5884055

68,55m

1,90m



68,5

68,0

67,5

A; 0,00-0,35

B; 0,35-0,75

C; 0,75-1,90

0,35  Mittelsand, feinsandig, humos, steinig, Auffüllung, dunkelbraun, feucht,
Auflagehumus, sehr leicht zu bohren

0,00

0,35
0,75  Mittelsand, lagenweise schwach grobsandig bis grobsandig, lagenweise schwach
feinsandig bis feinsandig, vereinzelt sehr schwach mittelkiesig, Auffüllung, beige,
feucht, mäßig schwer zu bohren

0,75

1,90  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr schwach grobsandig,
Auffüllung, braun, feucht, kein Bohrfortschritt bei 1,9 m, mäßig schwer zu bohren

1,90

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (68,98 m NN)

726-07/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

726-07/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631654

B. Jester

09.11.2016

5884052

68,98m

1,90m



68,5

68,0

67,5

67,0

66,5

A; 0,00-0,20

B; 0,20-1,20

C; 1,20-2,50

0,20  stark humos, Auffüllung, Auflagehumus
0,00

0,20

1,20  Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig, Auffüllung, beige,
schwach feucht, TA <1%: oben Schlacke, leicht zu bohren

1,20

2,50  Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, Auffüllung?, beigebraun, sehr
schwach feucht, nord. Geröll, Flint, kein Bohrfortschritt, schwer zu bohren

2,50

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (68,54 m NN)

726-08/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

726-08/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631660

B. Jester

09.11.2016

5884050

68,54m

2,50m



68,0

67,5

67,0

66,5

66,0

65,5

A; 0,10-1,30

B; 1,30-2,00

C; 2,00-3,00

0,10  stark humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Auflagehumus, sehr leicht zu
bohren

0,00

0,10

1,30  Mittelsand, schwach grobsandig bis grobsandig, vereinzelt sehr schwach
feinkiesig bis schwach feinkiesig, zum Teil schwach schluffig bis schluffig, zum Teil
schwach tonig bis tonig, Auffüllung, graubraun, schwach feucht, TA <5%: Ziegel,
Bauschutt, Schlacke, mäßig schwer zu bohren

1,30

3,00  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach feinkiesig, schwach Auffüllung, beigebraun,
sehr schwach feucht, schwer zu bohren

3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (68,12 m NN)

726-09/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

726-09/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631655

B. Jester

09.11.2016

5884047

68,12m

3,00m



79,5

79,0

78,5

A; 0,00-0,40

B; 0,40-1,40

0,40  Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig bis grobsandig, schwach
feinkiesig, lagenweise schwach schluffig, Auffüllung, beige, feucht, leicht zu bohren

0,00

0,40

1,40  Mittelsand, schwach grobsandig bis grobsandig, schwach mittelkiesig, sehr
schwach feinsandig bis schwach feinsandig, sehr schwach humos, Auffüllung,
beigebraun, feucht, kein Bohrfortschritt bei 1,4 m, leicht zu bohren

1,40

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (79,58 m NN)

771-01/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

771-01/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631350

B. Jester

07.11.2016

5884098

79,58m

1,40m



79,5

79,0

78,5

78,0

77,5

77,0

76,5

76,0

75,5

75,0

A; 0,00-0,05

B; 0,05-1,00

C; 1,00-1,90

D; 1,90-2,40

E; 2,40-3,00

F; 3,00-3,60

G; 3,60-4,70

0,05  Mittelsand, humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, humoser
Aufarbeitungshorizont, leicht zu bohren

0,00

0,05

1,90  Mittelsand bis Feinsand (lagenweise), lagenweise sehr schwach grobsandig bis
schwach grobsandig, schwach humos bis humos, Auffüllung, beige, feucht, TA <1%:
Ziegel, Betonbruch, Botonschicht -> Sohle?, leicht zu bohren bis mäßig schwer zu
bohren

1,90

2,40  Drenthe-Stadium, Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, glazifluviatil,
hellbeige

2,40

3,00  Drenthe-Stadium, Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig,
schwach schluffig, sehr schwach tonig, glazifluviatil, beigebraun

3,00

3,60  Drenthe-Stadium, Feinsand, schwach schluffig bis schluffig, sehr schwach
mittelsandig, glazifluviatil, grau

3,60

4,70  Drenthe-Stadium, Mittelsand, lagenweise sehr schwach grobsandig bis schwach
grobsandig, schwach feinsandig bis feinsandig, glazifluviatil, hellbraun

4,70
5,00  Drenthe-Stadium, Feinkies, grobsandig, mittelsandig, sehr schwach feinsandig,
glazifluviatil, grau

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (79,84 m NN)

771-02/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

771-02/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631355

B. Jester

07.11.2016

5884104

79,84m

5,00m



79,0

78,5

78,0

77,5

77,0

76,5

A; 0,00-0,05

B; 0,05-1,00

C; 1,00-1,95

D; 1,95-3,00

0,05  Mittelsand, feinsandig, humos, sehr schwach feinkiesig, Auffüllung, dunkelbraun,
feucht, mäßig schwer zu bohren

0,00

0,05

1,95  Mittelsand, schwach feinsandig bis feinsandig, schwach grobsandig bis
grobsandig, Auffüllung, hellbraun bis schwarz, feucht, schwarze Aschelagen, mäßig
schwer zu bohren

1,95

3,00  Drenthe-Stadium, Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, glazifluviatil, beige

3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (79,44 m NN)

771-03/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

771-03/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631360

B. Jester

07.11.2016

5884104

79,44m

3,00m



79,5

79,0

78,5

78,0

77,5

77,0

A; 0,00-0,40

B; 0,40-0,80

C; 0,80-1,80

D; 1,80-2,00

E; 2,00-3,00

0,40  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach kiesig, schwach
steinig, schwach humos, Auffüllung, grau bis braun, feucht, leicht zu bohren

0,00

0,40

0,80  Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach kiesig, sehr
schwach steinig, Auffüllung, hellbraun, schwach feucht, leicht zu bohren

0,80

1,80  Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach
grobsandig, Auffüllung, beige, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

1,80 2,00  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, schwach humos, Auffüllung,
dunkelbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

2,00

3,00  Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
Auffüllung, hellbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (79,58 m NN)

771-05/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

771-05/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631355

B. Jester

07.11.2016

5884097

79,58m

3,00m



79,5

79,0

78,5

78,0

77,5

77,0

A; 0,00-0,15

B; 0,15-1,30

C; 1,30-1,50

D; 1,50-2,50

E; 2,50-3,00

0,15  Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig, humos, Auffüllung,
dunkelbraun, feucht, Geruch: erdig, sehr leicht zu bohren

0,00

0,15

1,30  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach steinig,
Auffüllung, hellbraun, feucht, leicht zu bohren

1,30 1,50  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach grobsandig, Auffüllung, dunkelbraun,
schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

1,50

3,00  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
Auffüllung, hellbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (79,56 m NN)

771-04/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

771-04/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631363

B. Jester

07.11.2016

5884102

79,56m

3,00m



0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0

-3,5

-4,0

-4,5

-5,0

A; 0,00-0,20

B; 0,20-0,60

C; 0,60-0,80

D; 0,80-1,60

E; 1,60-1,80

F; 1,80-3,40

G; 3,40-4,00

H; 4,00-4,60

I; 4,60-5,00

0,20  Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach
grobsandig, humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Geruch: erdig, sehr leicht zu
bohren

0,00

0,20
0,60  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach schluffig, sehr
schwach humos, Auffüllung, beige, feucht, Beton, Geruch: schwach erdig, leicht zu
bohren

0,60 0,80  Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
schluffig, Auffüllung, beige, sehr schwach feucht, leicht zu bohren

0,80

1,60  Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach humos, Auffüllung, dunkelbraun bis beige, sehr schwach feucht, leicht zu
bohren

1,60 1,80  Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, Auffüllung,
braun, sehr schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

1,80

3,40  Drenthe-Stadium?, Feinsand, sehr stark schluffig, sehr schwach mittelsandig,
sehr schwach grobsandig, glazifluviatil?, beige, schwach feucht, mäßig schwer zu
bohren

3,40

4,00  Drenthe-Stadium, Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, schwach steinig, glazifluviatil, hellbraun, feucht, mäßig schwer zu
bohren

4,00

4,60  Drenthe-Stadium, Mittelsand, sehr stark grobsandig, schwach feinsandig, steinig,
glazifluviatil, hellbraun, feucht, mäßig schwer zu bohren

4,60

5,00  Drenthe-Stadium, Grobsand, feinkiesig, schwach mittelsandig, glazifluviatil,
hellgrau, sehr feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (0,00 m NN)

772-01/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

772-01/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631379

B. Jester

07.11.2016

5884112

0,00m

5,00m



78,0

77,5

77,0

76,5

76,0

75,5

75,0

74,5

74,0

73,5

A; 0,00-0,20

B; 0,20-0,30

C; 0,30-0,70

D; 0,70-1,40

E; 1,40-2,20

F; 2,20-2,40

G; 2,40-3,40

H; 3,40-4,10

I; 4,10-4,40

J; 4,40-5,00

0,20  Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach kiesig, schwach steinig,
humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Geruch: erdig, sehr leicht zu bohren

0,00

0,20 0,30  Grobsand, stark kiesig, steinig, schwach mittelsandig, sehr schwach humos,
Auffüllung, hellbraun, feucht, leicht zu bohren

0,30
0,70  Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach grobsandig,
Auffüllung, beige, feucht, leicht zu bohren

0,70

1,40  Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
sehr schwach humos, Auffüllung, beige bis dunkelbraun, sehr schwach feucht, leicht zu
bohren

1,40

2,20  Drenthe-Stadium?, Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr
schwach feinsandig, sehr schwach steinig, glazifluviatil?, hellbraun, sehr schwach
feucht, mäßig schwer zu bohren

2,20 2,40  Drenthe-Stadium, Mittelsand, feinsandig, schwach feinsandig, glazifluviatil,
hellbraun, sehr schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

2,40

4,10  Drenthe-Stadium, Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig, sehr
schwach feinsandig, glazifluviatil, hellbraun bis beige, schwach feucht, mäßig schwer
zu bohren

4,10
4,40  Drenthe-Stadium, Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, glazifluviatil,
beige, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

4,40

5,00  Drenthe-Stadium, Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig, schwach steinig, sehr
schwach feinsandig, glazifluviatil, beige, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (78,49 m NN)

772-02/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

772-02/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631389

B. Jester

07.11.2016

5884113

78,49m

5,00m



79,0

78,5

78,0

77,5

77,0

76,5

A; 0,00-0,10

B; 0,10-1,30

C; 1,30-2,00

D; 2,00-3,00

0,15  Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig, humos bis stark
humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Auflagehorizont

0,00

0,15

1,00  Mittelsand, schwach grobsandig bis grobsandig, schwach feinsandig, sehr
schwach feinkiesig, Auffüllung, braun, feucht, TA <5%: schwarze Lage von Asche;
zwischen 0,45 und 0,55 m Lage von Bauschutt, mäßig schwer zu bohren

1,00

3,00  Mittelsand, lagenweise feinsandig bis stark feinsandig, glazifluviatil, beigebraun

3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (79,30 m NN)

772-03/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

772-03/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631384

B. Jester

07.11.2016

5884118

79,30m

3,00m



77,0

76,5

76,0

A; 0,00-0,20

B; 0,20-1,00

C; 1,00-1,50

0,20  Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach steinig,
schwach humos, Auffüllung, braun, feucht, Bauschutt, Geruch: erdig, leicht zu bohren

0,00

0,20

1,00  Feinsand, stark schluffig, schwach mittelsandig, steinig, Auffüllung, hellbraun,
sehr schwach feucht, Bauschutt, mäßig schwer zu bohren

1,00

1,50  Grobsand, kiesig, schwach steinig, Auffüllung, braun, sehr schwach feucht, kein
Bohrfortschritt bei 1,5 m, schwer zu bohren

1,50

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (77,45 m NN)

772-05/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

772-05/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631403

B. Jester

07.11.2016

5884119

77,45m

1,50m



78,5

78,0

77,5

77,0

76,5

76,0

A; 0,00-0,45

B; 0,45-1,40

C; 1,40-2,50

D; 2,50-3,00

0,45  Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach humos,
Auffüllung, braun, schwach feucht, Geruch:erdig, sehr leicht zu bohren

0,00

0,45

1,40  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach schluffig, sehr
schwach steinig, Auffüllung, hellbraun, schwach feucht, leicht zu bohren

1,40

2,50  Drenthe-Stadium, Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, glazifluviatil,
hellbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

2,50

3,00  Drenthe-Stadium, Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig,
glazifluviatil, beige, feucht, mäßig schwer zu bohren

3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (78,95 m NN)

772-06/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

772-06/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631408

B. Jester

07.11.2016

5884129

78,95m

3,00m



78,5

78,0

77,5

77,0

76,5

76,0

A; 0,00-0,40

B; 0,40-1,20

C; 1,20-2,20

D; 2,20-3,00

0,40  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach humos, Auffüllung,
dunkelbraun, schwach feucht, Geruch: erdig, sehr leicht zu bohren

0,00

0,40

1,20  Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach steinig,
Auffüllung, hellbraun, sehr schwach feucht, leicht zu bohren

1,20

3,00  Feinsand, schluffig, sehr schwach mittelsandig, sehr schwach steinig, Auffüllung,
hellbraun, schwach feucht, Bauschutt, mäßig schwer zu bohren

3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (78,58 m NN)

772-07/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

772-07/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631406

B. Jester

07.11.2016

5884123

78,58m

3,00m



78,5

78,0

77,5

A; 0,00-0,30

B; 0,30-1,00

C; 1,00-1,50

0,30  Kies, grobsandig, steinig, sehr schwach mittelsandig, sehr schwach humos,
Auffüllung, hellbraun, feucht, Geruch: schwach erdig, leicht zu bohren

0,00

0,30

1,00  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, Auffüllung, hellbraun, schwach
feucht, Bauschutt, mäßig schwer zu bohren

1,00

1,50  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach humos,
Bauschutt, Auffüllung, braun, feucht, kein Bohrfortschritt bei 1,5 m, mäßig schwer zu
bohren

1,50

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (78,96 m NN)

772-08/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

772-08/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631398

B. Jester

07.11.2016

5884121

78,96m

1,50m



79,0

78,5

78,0

77,5

77,0

76,5

A; 0,00-0,30

B; 0,30-1,30

C; 1,30-2,30

D; 2,30-3,00

0,30  Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig, schwach steinig, schwach humos,
Auffüllung, braun, feucht, Geruch: erdig, leicht zu bohren

0,00

0,30

1,30  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach steinig,
Auffüllung, hellbraun, schwach feucht, Bauschutt, mäßig schwer zu bohren

1,30

3,00  Drenthe-Stadium, Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach
steinig, glazifluviatil, hellbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (79,25 m NN)

772-09/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

772-09/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631392

B. Jester

07.11.2016

5884119

79,25m

3,00m



68,5

68,0

67,5

67,0

66,5

66,0

65,5

65,0

64,5

64,0

A; 0,00-0,25

B; 0,25-1,40

C; 1,40-3,20

D; 3,20-5,00

0,25  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach steinig, schwach
humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Geruch: erdig, leicht zu bohren

0,00

0,25

1,40  Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach steinig, Auffüllung, hellbraun, sehr schwach feucht, wenig Bauschutt,
Schlackelage bei 0,4-0,45m, mäßig schwer zu bohren

1,40

3,20  Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach feinsandig,
stark steinig, Auffüllung, hellbraun, sehr schwach feucht, schwer zu bohren

3,20

5,00  Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, sehr schwach feinkiesig, sehr
schwach steinig, glazifluviatil, beige, feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (68,86 m NN)

775-01/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

775-01/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631644

B. Jester

10.11.2016

5884076

68,86m

5,00m



69,0

68,5

68,0

67,5

67,0

66,5

66,0

65,5

A; 0,00-0,30

B; 0,30-1,70

C; 1,70-2,70

D; 2,70-3,85

E; 3,85-4,00

0,30  Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach schluffig,
sehr schwach steinig, schwach humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Geruch: erdig,
leicht zu bohren

0,00

0,30

1,70  Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach steinig,
Auffüllung, hellbraun, sehr schwach feucht, Bauschutt, leicht zu bohren

1,70

3,85  Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach grobsandig,
sehr schwach steinig, glazifluviatil, beige, feucht, mäßig schwer zu bohren

3,85 4,00  Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach steinig,
glazifluviatil, beige, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

4,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (69,15 m NN)

775-02/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

775-02/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631641

B. Jester

10.11.2016

5884064

69,15m

4,00m



68,5

68,0

67,5

67,0

66,5

66,0

65,5

65,0

64,5

64,0

A; 0,00-0,20

B; 0,20-1,10

C; 1,10-2,60

D; 2,60-3,60

E; 3,60-5,00

0,20  Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach schluffig,
schwach humos, Auffüllung, dunkelbraun, schwach feucht, sehr wenig Bauschutt,
Geruch: erdig, sehr leicht zu bohren

0,00

0,20

1,10  Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach schluffig,
schwach steinig, Auffüllung, braun, feucht, wenig Bauschutt, mäßig schwer zu bohren

1,10

2,60  Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach grobsandig,
steinig, Auffüllung, braun, sehr schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

2,60

5,00  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach steinig,
glazifluviatil, hellbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (68,60 m NN)

775-03/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

775-03/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631650

B. Jester

10.11.2016

5884089

68,60m

5,00m



69,0

68,5

68,0

67,5

67,0

66,5

66,0

65,5

A; 0,00-0,25

B; 0,25-1,50

C; 1,50-3,10

D; 3,10-4,00

0,25  Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach humos,
Auffüllung, dunkelbraun, schwach feucht, wenig Bauschutt, Geruch: erdig, sehr leicht
zu bohren

0,00

0,25

1,50  Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig, sehr schwach steinig,
Auffüllung, hellbraun, schwach feucht, leicht zu bohren

1,50

3,10  Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach steinig,
Auffüllung, beige, sehr schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

3,10

4,00  Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach steinig, glazifluviatil, beige, schwach
feucht, kein Bohrfortschritt bei 4,00 m, mäßig schwer zu bohren

4,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (69,31 m NN)

775-04/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

775-04/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631621

B. Jester

10.11.2016

5884093

69,31m

4,00m



70,0

69,5

69,0

68,5

68,0

67,5

67,0

66,5

66,0

65,5

A; 0,00-0,20

B; 0,20-1,60

C; 1,60-2,10

D; 2,10-3,80

E; 3,80-5,00

0,20  Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach humos, Auffüllung,
dunkelbraun, schwach feucht, Geruch:erdig, sehr leicht zu bohren

0,00

0,20

1,60  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, Auffüllung, dunkelbraun, sehr
schwach feucht, sehr wenig Bauschutt, mäßig schwer zu bohren

1,60

2,10  Feinsand, wechsellagernd feinsandig bis mittelsandig bis sehr schwach schluffig,
wechsellagernd feinsandig bis schluffig bis sehr schwach mittelsandig, glazifluviatil,
beige, sehr schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

2,10

3,80  Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach steinig, glazifluviatil,
hellbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

3,80

5,00  Mittelsand, schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach steinig,
glazifluviatil, hellbraun, feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (70,30 m NN)

775-05/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

775-05/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631615

B. Jester

10.11.2016

5884083

70,30m

5,00m



70,0

69,5

69,0

68,5

68,0

67,5

67,0

A; 0,05-0,80

B; 0,80-1,40

C; 1,40-1,50

D; 1,50-1,60

E; 1,60-2,00

0,05  stark humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Auflagehumus, sehr leicht zu
bohren

0,00

0,05

0,80  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig, TA
5%: Bauschutt- und Ziegelllagen (0,3-0,34m; 0,7-0,72)

0,80

1,40  Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach feinkiesig, Auffüllung,
graubeige, sehr schwach feucht, Ta <1%: Bauschutt, schwer zu bohren

1,40 1,50  Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig, Auffüllung,
schwarz bis braun, sehr schwach feucht, TA 60%: Glas, Schlacke, Bauschutt, mäßig
schwer zu bohren

1,50 1,60  Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig, humos, Auffüllung, braun,
sehr schwach feucht, TA <1%; Bauschutt, mäßig schwer zu bohren

1,60 2,00  Mittelsand, lagenweise sehr schwach grobsandig bis schwach grobsandig,
lagenweise schwach feinsandig bis feinsandig, Auffüllung?, beigebraun, schwach
feucht, mäßig schwer zu bohren

2,00

2,90  Hohlraum

2,90 3,00  Beton, kein Bohrfortschritt bei 3,0 m

3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (70,00 m NN)

775-06/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

775-06/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631633

B. Jester

10.11.2016

5884069

70,00m

3,00m



70,0

69,5

69,0

68,5

68,0

A; 0,05-0,45

B; 0,45-2,10

0,05  stark humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Humusauflage, sehr leicht zu
bohren

0,00

0,05 0,45  Mittelsand, sehr schwach feinkiesig, schwach feinsandig bis feinsandig, vereinzelt
steinig, nach unten abnehmend schwach humos, Auffüllung, grau bis braun, schwach
feucht, TA <10%: Beton, schwer zu bohren

0,45

2,10  Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig, Auffüllung, graubraun,
schwach feucht, TA >50%: Beton -> kein Bohrfortschritt bei 2,1 m, sehr schwer zu
bohren

2,10

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (70,00 m NN)

775-07/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

775-07/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631625

B. Jester

10.11.2016

5884063

70,00m

2,10m



69,5

69,0

68,5

68,0

67,5

A; 0,00-0,40

B; 0,75-2,20

0,40  Mittelsand, feinsandig, humos, sehr schwach feinkiesig, Auffüllung, braun, TA
<5%: Beton, Ziegel, leicht zu bohren

0,00

0,40

0,75  Auffüllung, grau, TA 100%: Betonlage, mürbe/brüchig, schwer zu bohren

0,75

2,20  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, Auffüllung, beigebraun, TA
<1%: Betonsplitter, kein Bohrfortschritt bei 2,2 m, sehr schwer zu bohren

2,20

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (69,58 m NN)

775-08/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

775-08/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631626

B. Jester

10.11.2016

5884073

69,58m

2,20m



68,0

67,5

A; 0,02-1,10

0,02  Mittelsand, stark humos, Auffüllung, dunkelbraun, Humusauflagehorizont0,00
0,02

1,10  Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig, Auffüllung, graubraun, TA
90% Beton: mürbe -> kein Bohrfortschritt

1,10

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (68,35 m NN)

775-09/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

775-09/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631632

B. Jester

10.11.2016

5884079

68,35m

1,10m



68,5

68,0

67,5

67,0

66,5

66,0

65,5

65,0

A; 0,60-1,00

B; 1,00-2,00

C; 2,00-3,00

D; 3,00-4,00

0,02  Mittelsand, stark humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Auflagehumushorizont,
sehr leicht zu bohren

0,00

0,02

0,60  Mittelsand, schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig, Auffüllung, TA 80%:
Beton; Schlacke, sehr schwer zu bohren

0,60

4,00  Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, lagenweise sehr schwach feinkiesig,
oben sehr schwach humos, glazifluviatil, gelbbeige, sehr schwach feucht bis schwach
feucht, schwer zu bohren

4,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (68,64 m NN)

775-10/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

775-10/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631638

B. Jester

10.11.2016

5884086

68,64m

4,00m



68,5

68,0

67,5

0,02  humos, Auflagehumus0,00
0,02

1,30  Sand, Auffüllung, graubraun, sehr schwach feucht, TA 80%:
Beton-/Sandgemisch- mürbe, kein Bohrfortschritt bei 1,3 m, sehr schwer zu bohren

1,30

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (68,75 m NN)

775-11/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

775-11/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631632

B. Jester

10.11.2016

5884090

68,75m

1,30m



69,0

68,5

68,0
A; 0,35-1,10

0,35  stark humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Auflagehumus, sehr leicht zu
bohren

0,00

0,35

1,10  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, schwach schluffig, Auffüllung,
hellbraun, schwach feucht, TA <1%: Beton, kein Bohrfortschritt bei 1,1 m, sehr schwer
zu bohren

1,10

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (69,05 m NN)

775-12/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

775-12/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631624

B. Jester

10.11.2016

5884086

69,05m

1,10m



68,5

68,0

67,5

A; 0,00-0,25

B; 0,25-1,50

0,25  Mittelsand, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Auflagehumus, sehr leicht zu bohren
0,00

0,25

1,50  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, schwach schluffig, sehr
schwach feinkiesig, Auffüllung, beigebraun, schwach feucht, schwarze Lage ->
Brandhorizont, kein Bohrfortschritt bei 1,5 m, sehr schwer zu bohren

1,50

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (68,60 m NN)

775-13/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

775-13/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631624

B. Jester

10.11.2016

5884077

68,60m

1,50m



69,0

68,5

68,0

A; 0,00-0,15

C; 0,40-0,43

B; 0,15-1,50

0,15  Mittelsand, feinsandig, humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Humusauflage,
sehr leicht zu bohren

0,00

0,15

1,50  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, Auffüllung, hellbraun bis
dunkelbraun, sehr schwach feucht, TA <1%: schwarze Lage- Brandhorizont (0,40-0,43
m), kein Bohrfortschritt bei 1,5 m -> Beton, sehr schwer zu bohren

1,50

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (69,48 m NN)

775-14/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

775-14/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631621

B. Jester

10.11.2016

5884073

69,48m

1,50m



69,0

68,5

68,0

67,5

A; 0,04-0,25

B; 0,25-1,80

C; 1,80-2,00

0,04  Mittelsand, feinsandig, stark humos, dunkelbraun, feucht, Humusauflagehorizont,
sehr leicht zu bohren

0,00

0,04 0,25  Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, vereinzelt steinig, Auffüllung, braun,
feucht, TA <1%: Betonsplitter, unten: schwarze Lage, mäßig schwer zu bohren

0,25

1,80  Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig,
nach unten abnehmend sehr schwach humos, sehr schwach schluffig, glazifluviatil,
beigebraun, sehr schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

1,80 2,00  Grobsand, mittelsandig, schwach feinsandig, schwach feinkiesig, glazifluviatil,
hellgelb, sehr schwach feucht, kein Bohrfortschritt, sehr schwer zu bohren

2,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (69,44 m NN)

775-15/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

775-15/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631617

B. Jester

10.11.2016

5884065

69,44m

2,00m



69,5

69,0

68,5

68,0

67,5

67,0

A; 0,05-0,35

B; 0,35-1,00

C; 1,00-2,00

D; 2,00-3,00

0,05  stark humos, dunkelbraun, feucht, Humusauflagehorizont, sehr leicht zu bohren0,00
0,05

0,35  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, nach unten abnehmend
schwach humos, glazifluviatil?, hellbraun, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

0,35

3,00  Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach schluffig,
glazifluviatil, gelb bis braun, schwach feucht bis sehr schwach feucht, Braune Streifen,
mäßig schwer zu bohren

3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (69,95 m NN)

775-16/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

775-16/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631619

B. Jester

10.11.2016

5884057

69,95m

3,00m



63,0

62,5

62,0

A; 0,00-0,20

B; 0,20-0,70

C; 0,70-1,50

0,20  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, humos, Auffüllung, dunkelbraun,
feucht, Geruch: erdig, leicht zu bohren

0,00

0,20

0,70  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, glazifluviatil, hellbraun, feucht,
mäßig schwer zu bohren

0,70

1,50  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, glazifluviatil, hellbraun, sehr
schwach feucht, Bohrhindernis, kein Bohrfortschritt, mäßig schwer zu bohren

1,50

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (63,22 m NN)

779-01/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

779-01/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631806

B. Jester

11.11.2016

5883996

63,22m

1,50m



63,0

62,5

62,0

61,5

61,0

60,5

60,0

59,5

59,0

58,5

A; 0,00-0,20

B; 0,20-1,20

C; 1,20-1,90

D; 1,90-3,50

E; 3,50-5,00

0,20  Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, humos, Auffüllung, dunkelbraun,
feucht, Geruch: erdig, leicht zu bohren

0,00

0,20

1,90  Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach steinig,
glazifluviatil, hellbraun, sehr schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

1,90

5,00  Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinkiesig, sehr schwach feinsandig, sehr
schwach steinig, nach unten zunehmend steinig, glazifluviatil, hellbraun, schwach
feucht, schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (63,25 m NN)

779-02/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

779-02/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631820

B. Jester

11.11.2016

5883997

63,25m

5,00m



63,0

62,5

62,0

61,5

61,0

60,5

60,0

59,5

59,0

58,5

A; 0,00-0,20

B; 0,20-1,20

C; 1,20-2,20

D; 2,20-3,50

E; 3,50-5,00

0,20  Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach humos,
Auffüllung, dunkelbraun, schwach feucht, Geruch: erdig, leicht zu bohren

0,00

0,20

2,20  Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, schwach steinig,
glazifluviatil, hellbraun, sehr schwach feucht, leicht zu bohren

2,20

3,50  Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinsandig, sehr schwach feinkiesig,
schwach steinig, glazifluviatil, hellbraun, sehr schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

3,50

5,00  Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig, sehr schwach steinig,
glazifluviatil, beige, feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (63,28 m NN)

779-03/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

779-03/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631818

B. Jester

11.11.2016

5883999

63,28m

5,00m



63,0

62,5

62,0

61,5

61,0

60,5

60,0

59,5

59,0

58,5

A; 0,00-0,15

B; 0,15-1,90

C; 1,90-3,50

D; 3,50-5,00

0,15  Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach schluffig, sehr schwach grobsandig,
humos, Auffüllung, dunkelbraun, feucht, Geruch: erdig, leicht zu bohren

0,00

0,15

1,90  Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach steinig,
glazifluviatil, hellbraun bis beige, feucht, leicht zu bohren

1,90

5,00  Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach steinig,
glazifluviatil, beige, feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (63,22 m NN)

779-04/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

779-04/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631834

B. Jester

11.11.2016

5883985

63,22m

5,00m



63,5

63,0

62,5

62,0

61,5

61,0

60,5

60,0

59,5

59,0

58,5

A; 0,00-0,30

B; 0,30-1,00

C; 1,00-2,00

D; 2,00-3,00

E; 3,00-4,00

F; 4,00-5,00

0,30  Mittelsand, Feinsand, sehr schwach grobsandig, nach unten abnehmend humos,
Auffüllung, dunkelbraun bis braun, feucht, Geruch: erdig, durch Bioturbation keine
Horizontierung im Oberboden, Schichtgrenze unscharf, sehr leicht zu bohren

0,00

0,30

1,00  Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig,
nach unten abnehmend sehr schwach humos, Auffüllung, graubraun, feucht, TA <5%:
Beton (unten), leicht zu bohren

1,00

5,00  Feinsand, mittelsandig, lagenweise schwach schluffig bis schluffig, lagenweise
sehr schwach tonig bis schwach tonig, glazifluviatil?, gelbbeige, feucht, leicht zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (63,50 m NN)

779-05/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

779-05/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631770

B. Jester

11.11.2016

5884035

63,50m

5,00m



63,0

62,5

62,0

61,5

61,0

60,5

60,0

59,5

59,0

58,5

A; 0,00-0,35

B; 0,35-0,50

C; 1,00-2,00

D; 2,00-3,00

E; 3,00-4,00

F; 4,00-5,00

0,35  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, stark humos, Auffüllung,
dunkelbraun, feucht, Auflagehumus, Geruch: erdig, leicht zu bohren

0,00

0,35 0,50  Mittelsand, schwach feinsandig bis feinsandig, sehr schwach grobsandig bis
schwach grobsandig, nach unten abnehmend schwach humos bis sehr schwach
humos, sehr schwach feinkiesig, Auffüllung, beige bis schwarz, feucht, mäßig schwer
zu bohren

0,50

1,00  Kernverlust

1,00

5,00  Drenthe-Stadium, Mittelsand, grobsandig, feinsandig, lagenweise sehr schwach
feinkiesig bis schwach feinkiesig, zum Teil sehr schwach tonig bis schwach tonig,
glazifluviatil, beigegelb, feucht, mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (63,42 m NN)

779-06/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

779-06/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631758

B. Jester

11.11.2016

5884034

63,42m

5,00m



63,0

62,5

62,0

61,5

61,0

60,5

60,0

59,5

59,0

58,5

A; 0,00-0,30

B; 1,00-2,00

C; 2,00-3,00

D; 3,00-4,00

E; 4,00-5,00

0,30  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, stark humos, Auffüllung,
dunkelbraun, feucht, Humusauflage, sehr leicht zu bohren

0,00

0,30 0,35  Mittelsand, feinsandig, Auffüllung?, beigegelb, feucht, mäßig schwer zu bohren
0,35

1,00  Kernverlust

1,00

5,00  Mittelsand, feinsandig, glazifluviatil, lagenweise beigegelb bis braun, feucht,
mäßig schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (63,45 m NN)

779-07/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

779-07/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631752

B. Jester

11.11.2016

5884041

63,45m

5,00m



63,0

62,5

62,0

61,5

61,0

60,5

60,0

59,5

59,0

58,5

58,0

57,5

A; 0,00-0,60

B; 0,60-1,00

C; 1,00-2,00

D; 2,00-3,00

E; 3,00-4,00

F; 4,00-5,00

G; 5,00-6,00

0,60  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, Auffüllung, dunkelbraun, feucht,
sehr leicht zu bohren

0,00

0,60 0,65  Auffüllung, grau, Beton, schwer zu bohren
0,65

9,00  Mittelsand, lagenweise feinsandig bis stark feinsandig, lagenweise sehr schwach
grobsandig bis schwach grobsandig, glazifluviatil, gelbbeige, feucht bis schwach feucht,
mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren

6,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (63,10 m NN)

779-08/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

779-08/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631745

B. Jester

11.11.2016

5884038

63,10m

9,00m



57,0

56,5

56,0

55,5

55,0

54,5

H; 6,00-7,00

I; 7,00-8,00

J; 8,00-9,00

9,00  Mittelsand, lagenweise feinsandig bis stark feinsandig, lagenweise sehr schwach
grobsandig bis schwach grobsandig, glazifluviatil, gelbbeige, feucht bis schwach feucht,
mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren

6,00

9,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (63,10 m NN)

779-08/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

779-08/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631745

B. Jester

11.11.2016

5884038

63,10m

9,00m



63,0

62,5

62,0

61,5

61,0

60,5

60,0

59,5

59,0

58,5

A; 0,00-0,40

B; 0,40-1,00

C; 1,00-2,00

D; 2,00-3,00

E; 3,00-4,00

F; 4,00-5,00

0,40  Auffüllung, dunkelbraun, feucht, sehr leicht zu bohren

0,00

0,40

5,00  Mittelsand, lagenweise sehr schwach grobsandig bis schwach grobsandig,
lagenweise schwach feinsandig bis feinsandig, sehr schwach schluffig bis schwach
schluffig, sehr schwach tonig bis schwach tonig, glazifluviatil, gelbbeige, feucht, bei 0,6
m Betonreste (Leitung?), mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren

5,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (63,15 m NN)

779-09/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

779-09/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631739

B. Jester

11.11.2016

5884046

63,15m

5,00m



63,5

63,0

62,5

62,0

61,5

61,0

60,5

60,0

59,5

A; 0,00-0,15

B; 0,15-1,00

C; 1,00-1,90

D; 1,90-3,00

E; 3,00-4,00

0,15  Mittelsand, stark humos, dunkelbraun, feucht, Humusauflage, sehr leicht zu
bohren

0,00

0,15

1,90  Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach grobsandig bis schwach grobsandig,
sehr schwach feinkiesig, vereinzelt steinig, glazifluviatil?, beigebraun, schwach feucht,
Naturstein, umgelagertes Geogen?, bei 1,7 m Holzkohle, mäßig schwer zu bohren

1,90

4,00  Feinsand, stark mittelsandig, sehr schwach grobsandig, glazifluviatil, streifig,
beige, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

4,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (63,50 m NN)

779-10/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

779-10/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631818

B. Jester

11.11.2016

5884027

63,50m

4,00m



63,0

62,5

62,0

61,5

61,0

60,5

60,0

59,5

A; 0,02-0,60

B; 1,00-2,00

C; 2,00-3,05

D; 3,05-4,00

0,02  humos, dunkelbraun, feucht, Auflagehumus, sehr leicht zu bohren0,00
0,02

0,60  Mittelsand, feinsandig, sehr schwach grobsandig, nach unten abnehmend
schwach humos bis sehr schwach humos, glazifluviatil, braun, schwach feucht, mäßig
schwer zu bohren

0,60

1,00  Kernverlust

1,00

2,00  Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, gerundet, schwach feinkiesig,
glazifluviatil?, beigebraun, sehr schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

2,00

3,05  Mittelsand, feinkiesig bis stark feinkiesig, schwach grobsandig, sehr schwach
feinsandig, sehr schwach mittelkiesig, glazifluviatil?, beigebraun, sehr schwach feucht,
schwer zu bohren

3,05

4,00  Mittelsand, feinsandig, lagenweise sehr schwach grobsandig, glazifluviatil, gelb,
sehr schwach feucht, mäßig schwer zu bohren

4,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (63,23 m NN)

779-11/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

779-11/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631871

B. Jester

11.11.2016

5884009

63,23m

4,00m



63,0

62,5

62,0

61,5

61,0

60,5

A; 0,00-0,10

B; 0,10-1,00

C; 1,00-2,00

D; 2,00-3,00

0,10  humos, dunkelbraun, feucht, Humusauflage + Wurzeln, sehr leicht zu bohren0,00

0,10

3,00  Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach feinkiesig, vereinzelt
steinig, nach unten abnehmend schwach humos, feinkiesig, beigegelb, sehr schwach
feucht

3,00

Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bohrfirma:

Bearbeiter:

Datum: Anlage 3.2

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

m u. GOK (63,48 m NN)

779-12/16

Höhenmaßstab: 1:30

16129 Dragahn

779-12/16

Landkreis Lüchow-Dannenberg

M&P

631916

B. Jester

11.11.2016

5883997

63,48m

3,00m


